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ニコン デジタルカメラ COOLPIX S560 をお買い上げいただき、まことにあ 
0 びとラございます。 

このガイドでは、はじめてこのカメラを使ラとをの手順を紹かします。詳 
しい使いちは、使用説明書をご覧ください。 


カスタマー登録のごま巧 
付属ソフトウェア 「 SoftwareSuite 」 のインス 
卜ール前または後に、 [ Welcome ] ウィンドウ 
で [Nikon オンライン 関連 リンクボタン] をク 
U ックし、 [カスタマー登録] を選ぶと、イン 
ターネットを通じてカスタマー登録びでさます 
(インターネットに接続でをる環境び必要です)。 

製品の最新情報や便利な情報を満載したメール 
マガジンの配信も同時にお申し込みいただけますので、だひご利用くださ 
い（登録時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されて 
います)。 



本製品ををむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ1」一（バッテリー、バッテ IJ ーチャージャー、 

AC アダプターなど）に適合するよ5に作られていますので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 


# 






カメラと付属品を取り出し、政下のものがすべてそろっていることをご確 
認ください。 







COOLPIXS560 

力^ラ本体 



スト フッフ 




Li-ion U チヤーソヤブル 八ツ： HJ— チヤーンヤー 
ノ（ッテ IJ- EN-EL11 MH-64( 電源コード付を） 

(バッテリーケース付を） 



USB ケーブル オーディオビデオ 
UC-E6 


software Suite 
(CD-ROM) 


ケープル EG-CP14 

-簡単操作ガイド（本冊子） . 使用説明書 . 保証書 . 登録のご案内 

SD メモ U —カード（政下 SD カードと表記します）は付属していません。使用説明書の 
132 ページに記載されている SD カードをお使いください。 

各部の名拖 


電源スイッチ 
電源ランプ 
シトッターボタン 
ズーム ボタン 
因（再生）ボタン 



m 销 y 除）ボタン 
バッテリー /SD カードカバー 
液晶モニター 



箱の中身を確認しよ5 
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箱の中身を確認しよラ 







































II 撮影の準備をしよ 5 

— I I 

step 1 バッテ U - を巧電ずる 

付属の Li-ion U チャージャブルバッテ U- EN-EL1 1 を、付属のバッテ U — 
チヤージヤー MH-64 で充電します。 


7.7 電源コードの AC プラグを AC プラグ差し込み□にの、電源プラグをコ 
ンセントに差し込む② 

CHARGE ランプび点なしまず⑤。 



1.3 CHARGE ランプび点滅し、充電び始まる 
CHARGE ランプび点なした5、充電完了です。 

巧量がないバッテリーの場合、巧電時間は約 
120分でず。 

-hj を用説明書12〜13ぺージ 




欄 JffWi をしよう 









































steps バツテリーを入れる 

充電したバッテ U —をカメラに入れます。 


义 J バッテ U -/ SD 力ードカバーを開ける 


义2バッテ U - を奥まで差し込む 

バッテ I 」一側面でオレンジ色のノ（ッテ U —□ックレ 
バーを矢印方向に回しなびら©、奥まで差し込んで 
ください®。奥まで差し込むと、バッテ U - □ック 
レノ（一でノ（ッテ1」一び固定されます。 


|の 逆挿入ミ主意 

バッテ U - の向きを間違えると、カメラを破損ずるおそ 
れがあ日ます。 正しい向さになっているか、必ずご確認 
くださし、。 


义3バッテ U — / SD カードカバーを閉じる 


rn バッテ U - を取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプとお晶モニターの;'肖なを確認し 
てか6、バッテ U —/ SD カードカバ'一を開けてください。オレン 
ジ色のバッテ U - □ックレバーを矢印のち向に回すと任)、バッ 
テ U —び巧し出されるので、まっすぐ引さ巧いて<ださい@。 

-カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなっていること 
びあります。取り出ずとさは充分ご;主意ください。 



撮該の準備をしよ5 
























































step 4 SD 力ードを入れる 

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモ1」一（約 
44 MB ) 、または市販の SD 力ードのどちらかに記録されまず。 
-内蔵メモ U - に記録する場合は、 steps に進んでくださ 
い。 


4.7 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認する 
•電源は ON にしないでください。 


4.2 バッテ U -/ SD 力ードカバーを開け ( Step 3.1 
参照)、ち図のよラに正しい向をで SD 力ードを 
入れ、カチッと音びするまで差し込む 
- SD 力ードの向をを間違えると、カメラや SD 
カードを破損するおそれびあります。 

-挿入後、バッテ U — / SD カードカバーを閉め 
てください （Step 3.3 参照)。 

SD カードを取り出すときは、電源ランプと液晶モニターの消なを®認し 
てか6、バッテ U — / SD カードカバーを開けてください。カードを指で軽 
く奥に押し込んで離すと、カードび押し出されます。まっすぐ引を抜いて 
<ださい。 

- hd ま巧説明書18〜19ぺージ 




Step 5 電源を ON にする 


電源スイッチを押すと電源び ON 
になり、電源ランプ（緑色）び一 
瞬点灯し、液晶モニターび点打し 
ます。 




GQ 撮影時の節電機能について 

カメラを操作しないが態び約5秒続<と、バッテ U —の消耗を抑えるため、液晶モニター 
の表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。 

また、カメラを操作しない状態び約1分（初期設定）続くと、液晶モニターび自動的に消 
灯して待機状態になります。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になりま 
す（オートパワーオフ機能)。 

待機状態か b 液晶モニターを点打するとをは、電源ボタンまたはシャッターボタンを押し 
て < ださし、。 


撮影の準備をしよラ 
















































step 6 言語と曰時を設定ずる 

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定 
する画面び表示されます。なの手順で設定して<ださい。 


マルチセレクター 

言語と曰時の設定には、マルチセレクターを使いま 
す。上、下、左、ちの部分と®ボタンを押して操作 
します。 



上（の頃目）に移動 



な画面に移動 
(ちを選択） 

選んだ項目を決定 


6.7 



表示言語を選び、 ® ボタンを押ず 


マルチセレクターの操作部を〇で示し 
ています。 



[はい] を選び、@ボタンを押す 
-地域設定の画面び表示されま 
す。 


6.3 



圆戻る _ 日;西朵 

自宅のあるタイムゾーン（都市名) 
を選び、@ボタンを押す 
-[曰時設定] 画面び表示されます。 


夏時間（サマータイム）び現在実施さ 
れている地域で使ラとさは、マルチセ 
レクターの上を押して、画面上部に碟 
マークを表示し、夏時間の設定をオン 
にします。設定をオフにするときは、 
下を押します。 


撮影の準備をしよラ 





































6.4 


© 日時設定 1 

年 月 

曰 

■JiMA 01 

01 

00 : 

00 

1 日 変更1 



上または下を押して力ーソルのあ 
る項目を合わせる 
-ちを押すと力ーソルが、 [年]^ 
[用一[日]一[瞄一[分]一 
[年月日] (曰付の表示順）に移 
動します。左を押すと、前のカー 
ソルに移動します。 


6.5 




[年月日] の表示順を選び、 ® ボタ 


ンを押す 


-設定び有効にな0、撮影画面に 
なります。 

-このとをレンズが繰0出します。 


-設定した日時を変更するときは、セットアップメニューの [日時設定] で [曰 
時] を選び、設定してください。 

-地域（タイムゾーン）や夏時間の設定を変更するとさは、セットアップ方ニュー 
の [日時設定] か5 [ワールドタイム] を選んで設定してください。 

一^使用説明書114、117、118ページ 


次のステップでは、「〇 (オート撮影）モード」を使った基本的な撮影方 
法を説明します。 
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いぶいぶ撮影！ 


Step 1 液晶モニターの表巧を確認ずる 

バッテ U —残量と記録可能コマ数を確認してください。 



バッテリー残量 


モこ夕一表示 

内容 

表术なし 

バッテ U —残量は充分にあります。 

回 

(点灯） 

バッテ U —残量びかなくなりまし 
た。バッテ U —の充電や交換の準備 
をして < ださい。 

〇 

電池残量び 
ありません 

撮影でをません。バッテリーを充電 
または交換して < ださい。 



記録巧能コマ数& 

※内蔵メモ U —を使っているときは、 正3 び表示されます。 

- h . 使用説明書20〜21ページ 


Step 2 插図を巧める 

写したいもの（被写体）にカメラを向けます。 

-カメラび人物の顔（正面）を認識したとさは、顔び黄色い枠で囲まれます。 

ズーム ボタン 

被写体を大をく写したいとさは 
T ボタンを、広い範囲を写した 
いとをは W ボタンを押してく 
ださい。 


^使用説明書22〜23ページ 





いよいよ撮影！ 



























































step 3 ピントを合わせて撮該する 


3.7 シャツターボタンを軽く巧抗を感じると 
ころまで押して、そのまま途中で止める 
(これを「半押し」といいます） 



SteD 2 でカメラび顔を認識し 
たときは、ピントび合5と黄 
色い二重枠は緑色に変わ0 
ます。 

カメラび顔を認識していな 
いとさは、9つある AF エ U 
アのラち、最わ手前の被写体 
をと5えているエ U アでピ 
ントび合います。ピントび合 
ラと、ピントび合った場所に 
E ] ( AF ェ U ア表示）び緑色 
で表示されまず。 


AF エリア表示 フラッシュランプ 



シャッター絞り値 
スピード 


フラッシュランプ 

シャツターボタンを半巧しすると、フラッシュの状態を確認できます。 




点な 

シャッターボタンを押し込むと、フラッシュび発光します。 

= t '装 


点滅 

フラッシュの充電中でず。& 

/IV 


消な 

フラッシュは発光しません。 


※バッテリー鶏量びかなくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターび消 
好します。 


3.2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し 
込む（これを r 全押し」といいます） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 

. シャッ ターボタンを押すとさに力を入れずざると、カメラ 
び動いて画像びぶれる（手ブレする）ことびあるので、ゆつ 
くりと押し込んでください。 

一^使用説明書24〜25ページ 



いよいよ撮影！ 
















































step 4 撮該した画原を確認する 


撮霞後に囚ボタンを押すと、再生モー 
ドになり、撮影した画像び1コマ表示 
されます。 



マルチセレクターの左または上を押すと 
前の画像を、ちまたは下を押すとなの画 
像を表示でをます。 

撮影に戻るには、もう一度因ボタンま 
たはシャッターボタンを押します。 


前の画像を表示 




次の画像を表示 


GQ 不要な画像を削除ずるには 

不要な画像を表示して、1ボタンを押し 
てください。確認画面び表示されたら、 
7ルチセレクターで [はい] を選びます。 
唾)ボタンを押すと、その画像を削除しま 
す。 

-削除した画像は、もとに戻せませ 

-削除をやめるとさは、 [いいえ] を 
選んで®ボタンを押します。 


使用説明書26〜27ページ 




Step 5 電源を OFF にずる 

電源スイッチを押してください。電源が OFF にな 
0 ます。 



いよいよ撮影！ 












































fl^kon Transfer をインストールしよう 

Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送して保存できま 
す 。 Nikon Transfer は、付属の Software Suite CD - ROM でパソコンにイ 
ンストールします。 

インストールの前にご確認<ださい 

Nikon Transfer の動作環境 



Windows 

Macintosh 

CPU 

ク□ック周波数1 GHz 相当な上の Intel 
Celeron / Pentium 4 /Core シリーズ 

ク□ック周波数1 GHz 相当 LiLL 
の PowerPC G 4 /PowerPC G 5 / 
Intel Core シ U — ズ /Xeon 
(Universal Binary で動作） 

0 S 《1 

32 bit 版の Windows Vista Service Pack 1 
(Home Basic/Home Premium / 
Business / Enterprise / Ultimate ) 、 

Windows XP Service Pack 2 
(Home Edition / Professional ) 、 

Windows 2000 Professional 

Service Pack 4&2 

はべてプ U インス 1 ルされているモデ 
ルに対応） 

Mac OSX 

(Version 10.3.9、10.4.11 、 10.5.2) 

A — ドディスク 

インストール時： 60 MB 勒上の空を容量 

(Nikon Transfer 実行時に1 GB な上の空き領域び必要） 

メモリー 

( RAM ) 

Windows Vis ね:512 MB な上の物理 RAM (128 MB 勒上の空き領域び必要） 
Windows Vista し乂が： 256 MB 料上の物理 RAM (128 MB 政上の空を領域 
び必要） 


対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。 
当社ホームページの URL は、この冊子の最後のページに記載しています。 

《2 Windows 2000をお使いの場合は、 COOLPIXS 560 とパソコンを接続できません。 
カード U —ダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送してくださ 
ぃ（西19)。 

インストールずる前に 

-ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

-他のアプ U ケーシヨンソフトウェアはすべて終了させてください。 

NikonTransfei ■をお使いになるとをは(インス I ル/アンインス I ルを含む) 

コンピューターの管理者権限のアカウントで□グインしてください。 


西:関連情報を記載した参照ページです。 








操作説明には Windows Vista の画面を使用しています。 


1 パソコンを起動し 、 Software Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブに 

入れる 

Windows Vista の場合： 

[自動再生]ダイア□グの [ Welcomhexe の実巧]をク U ックし 、 Software 
Suite のインストールプ□グラムを超動してくださし、。 

^手順3へ 

Windows XP /2000 の場合： 

自動的にインス I -ールプ□グラムび起動します。 

^手順3へ 

ilTli インス!ルプ□グラムび自動のに起動しない場合 

Windows Vista / XP の場含':[スタート]メニューから、[コンピュータ] (Windows 
Vista ) / [マイコンピュータ] (Windows XP ) を選び、その中の 〔 D-ROM (Software 
Suite ) アイコンをダブルク U ックします。 

Windows 2000の場を：デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブル 
クリックして、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Software 
Suite ) アイコンをダブルク U ックします。 

MacOSX の場合： 

自動的に [Software Suite ] フオルダび開さます。フオルダ内の [ Welcome ] 
アイコンをダブルク U ックしてください。 

フオルダび自動的に開かない場合は、デスクトップの CD-ROM (Software Suite ) 
アイコンをダブルク U ックしてください。 


2 管理者の [名前] と [パスワード] を入力し、 [ OK ] をク U ックする 
(Macintosh のみ） 


3 インストールする言語を確認して[次へ]を 

ク U ックする 

イ也の言語を選ぶ場合は、[地域選択]をク U ック 
し、地域を選んでか5言語を選んでください。 

Software Suite 画面び表示されます。 

GQ ずでに Nikon Transfer がインストールされている場合 

すでに Nikon Transfer びインス!-ールされている場合、[言語選択]ダイア□グ 
は表示されません。インストールされている Nikon Transfer と同じ言語の 
[ Welcome ] ウインドウび表示されます。 



Nikon Transfer をインストールしよう 








4 [標準 インス!ル] をク U ックする 

Nikon Transfer と関連するソフトウエアをインストールします。 



im その他のボタンについて 
[カスタムインストール]: 

必要に応じてインス I -ールするソフトウエアを選べます。 

[ Nikon オンライン関連リンクボタン]: 

Nikon ソフトウエアの体験版のダウン□ー ドサイトや、ヴポートに関するご 
案内、カスタマー登録のサイトに接続しまず。& 

[my Picturetown (写真保存•巧有ヴイト)]: 

ニコンび提供する、便利で使いやすいオンライン写真管理サービス 「my 
Picturetown 」 の Web サイトに接続します。※ 

[インストールガイド]: 

Software Suite のヘルプを開きます。 

《インターネットに接続でをる環境び必要です。 


5 Panorama Maker をインストールする 

パノラマメーカーは、画像をつなぎ合わせてパノラマ写真を作成するソフト 
ウェアです。 

Windows の場合： 

[設定言語の選択]画面で言語を選んで [ OK ] をク U ックします。 [ArcSoft 
Panorama Maker 4] 画面げ表示されますので、[次へ] をクリックしてくださ 
し、続いて[使用許諾契約]画面び表示されますので、内容をよくお読みの上、 
[はい]をクリックしてください。政降、画面の指示にしたびってインス!ルし 
て < ださし、。 

MacOSX の場合： 

[ライセンス]ダイア□グび表示されます。使用許諾巽約をよくお読みの上、[同 
意ずる]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。 
^手順7へ 


# Nikon Transfer をインストールしよう 









6 Apple QuickTime ※をインストールする （ Windows のみ） 

QuickTime は、動画の再生などびでさるソフトウエアです。 

[はし 1] をクリックしてください。お使いのパソコンによっては 、 QuickTime 
のインス I ルに時間びかかることびあります。 

《 QuickTime の Windows Vista 対応状況については 、 Apple Inc . のホーム 
ぺージで最新情報をご確認のうえ 、 Windows Vista に対応した最新版をお 
使いになることをおすすめします。 


7 Nikon Transfer をインストールする 

Windows の場合： 

[次へ] をクリックします。 [使用許諾契約] 画 
面び表示されますので、内容をよくお読みの上、 
[使用許諾契約の条項に同意しまず] を選び、 [次 
へ] をク U ックしてください。続いて [お読み 
ぐださい] 画面び表示されますので、内容をよ 
くお読みの上、 [次へ] をクリックしてくださ 
し、。朗璋、画面の指而こしたびってインス! 
ルして < ださい。 

-* ■手順9へ 



Mac OS X の場含： 

[ライセンス] ダイア□グび表示されます。使用許諾巽約をよくお読みの上、 
[同意ずる] をク U ックしてください。続いて [お読みください] 画面び表示 
されますので、内容をよくお読みの上、 [ OK ] をク U ックしてください。 

降、画面の指示にしたびってインス I -ールしてください。 

[自動起動の設定] ダイア□グび表おされた5、 [はい] をクリックしてくださ 
し、。力方ラ接続時に自動的に Nikon Transfer び起動します。 

ilTli 自動起動の設定について (Mac OS X ) 

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でち [環境設定] パネルの 
[デバイス接続時に自動的に起動ずる] チェックボックスで変更でさます。 


Nikon Transfer をインストールしよう 











8 オンラインおすすめインス トールを する 
インターネットで公開しているおすすめのソフ 
トウェアをダウン□—ドで走ます。インターネッ 
卜に接続でさる環境び必要でず。 

-お使いの 0 S によって、表示されるソフトウェ 
アは異なります。 

-ソフトウェア名に力ーソルを合わせると、ソフ 
トウェアについての説明び表示されます。 

ダウン□ードずる場合： 

インス!ルしたいソフトウェアにチェックマークを入れ、 [確認ずる] をク 
U ックしてくださし、画面の指示にしたびってインス!-ールしてくださ 
い。 

ダウン□ードしない場台： 

[スキップ] をク U ックしてください。 

の Windows XP /2000 の場台 

お使いのパソコンに DirectX 9びインス I ルされていない場をは、続いて DirectX 
9のインストールび始まります。画面の指おにしたびってインストールしてくださ 
い。 




1.一.-マ■-〜— 


9 インストールを終了する ^- ■ —- 

[はし、] ( Windows ) または [ OK ] ( Macintosh ) を ® ' ■’一《■ 

ク U ックして [ Welcome ] ウィンドウを閉じてくだ CZD ** 

さし、。 

※パソコンを再起動するダイア□グび表示されたと 
をは、ダイア□グにしたびってパソコンを再起動してください。 


10 パソコンの CD - ROM ドライプから SoftwareSuiteCD - ROM を取り出す 

これでインストールは完了です。「画像をバソコンに転ちしよう」 (0817) にお 
進みください。 


翁 Nikon Transfer をインストールしよう 













画像をパソコンにお送しよう H 



m 画像転送時の電源について 

途中でバッテ U —び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ1」一をお使いください。 


7 カメラの電源を OFF にする 


2 カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブルで接続する 
ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐ差し込んでください。 



Windows 2000 Professional をお使いの方へ 

-カメラをパソコンに接続しないでください。 

-カード U — ダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送し 
てください（3619)。 

-カメラをパソコンに接続してしまった場合は、パソコンに[新しい八ード 
ウェアの検索ウィザードの開始]と表示されます。[キャンセル（中止)]を 

選んで画面を閉じ、パソコンとの接続をがしてください。 


画像をパソコンに転送しよラ 





















































3 カメラの電源を ON にする 

電源ランプび点丹します。 


Windows Vista の場台： 

[自動再生]ダイア□グの[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーずる 
—Nikon Transfer 使用]をクリックし 、 Nikon Transfer を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場台は常に次 
の動作を行ラ]にチェックを入れて<ださし、。 


Windows XP の場合： 

超動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたら、 

[Nikon Transfer コンピュータにあるフオルダに画像をコピーずる]を選び、 
[ OK ] をクリックして Nikon Transfer を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を転送する場をは、[この動作には常にこのプ□グ 

ラムを使う]にチェックを入れてください。 

Mac OS X の場合： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を[はし 1] にした場合 
は、パソコンで Nikon Transfer び自動起動します。 



4 オプションエリアの曲5送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバ 
イスボタンび表示されていることを確認し、苗5送開始]ボタンをク 
U ックする 



デバイスボタン 


[乾送開始]ボタン 


記録されているすべての画像びパソコンに転送されます （Nikon Transfer の 
初期設定)。 


画像をパソコンに転送しよラ 

























転送び終わると、転送先のフオルダび自動的に開きます （Nikon Transfer の 
初期設定)。 



「Nikon Transfer をインストールしよう」の手順8 で ViewNX をイ 

ンス I ルした場をは、 ViewNX び自動的に起動し、転送した画像を確認で 
さます。 

Nikon Transfer の詳しい操作ち法は 、 Nikon Transfer のヘルプをご覧くだ 
さい。 


5 カメラとパソコンの接続を外す 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを巧きます。 


カードリーダーを使ラ 

Nikon Transfer は、パソコンの力ード U — ダーなどの機器に入れた SD 力ード内の 
画像ち転送できます。 

- 2 GB 1； (上の SD カードや SDHC 規格の SD カードをお使いの場合は、カードリー 
ダーなどの機器びそれ5の SD カードに対応している必要びあります。 

-力ードリーダーなどに SD 力ードを挿入すると 、 Nikon Transfer び自動起動しま 
す （ NikonTransfer の初期設定)。個像をパソコンに転送しよう」の手順4(田 18) 
を参照して、画像を転送してください。 

-内蔵メモ U — のデータは、カメラで SD 力ードにコピーしてか5転送してくださ 
い。 

一^使用説明書79、108、113ぺージ 


画像をパソコンに転送しよラ 















COOLPIXS560 には、こんな機能もあ D ます 


S シーン、！ I 料理、强おまかせシーンモード ー^使用説明書33、42、44ページ 

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った撮影びでさます。 

また、おまかせシーンモードにすると、カメラび撮影シーンを自動的に選ぶので、よ 
0簡単にシーンに合った撮影びでさまず。 


凹笑顔撮影モード ー^使用説明書46ページ 

人物の笑顔を検出して、カメラび自動でシャッターをを0ます。 


1動画 一^使用説明書69ページ 

動画撮影び気軽に楽しめます。 

ノ 

m 撮影日一覧、 m 才ート分類再生、輕お気に入り再生モード A 使用説明書57、60、63ぺージ 

撮影後は、撮影日や自動的に分類された項目を選んで画像を探せます。お気に入りの 
画像だけを分類して表示することもでさます。 


骑 D - ライティング ー^使用説明書52ぺージ 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなってしまった被写体だけを撮影後に明るく補正 
でさます。 

v _ 

^1ダイレクトプリント ー^使用説明書85ぺージ 

た乂ラと PictBridge 対応のプ U ンターを直接つないでプ I 」ントでさます。 


インターネットをご利用のちへ 

-デジタルカ^ラなどの力方ラ製品の情報やオンラインショッピングなど、デジタルカ;><ラ 
と写真の楽しみを広げるホームページです。 

http :// www . nikon - image . com / 

-対応 0 S の最新情報、ソフトウてアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テ 
クニカル情報は下記アドレスでご案内しています。 

http :// www . mkon - image . com / jpn / suppo け/ 

-下記のホームページでカスタマー登録びでさます。 

https :// rea . nikon - image . com / 
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